
Беспроводной датчик движения

Спецификация



Характеристики
• Беспроводной датчик движения (для помещений) является аксессуаром 
интеллектуальной системы сигнализации I-NOVA.

• Датчик используется в основном внутри помещений.
• Благодаря высокоэффективному инфракрасному сенсору, определяет человека 
по уровню инфракрасного излучения, данные проходят цифровую обработку, что 
исключает ложные срабатывания.

• Это самое простое решение, позволяющее повысить безопасность охраняемого 
помещения. Датчик фиксирует движение в рабочей зоне и отправляет вам push и sms 
сообщения на смартфон, что обезопасит вас от 

  не прошенного вторжения.
• Батарея к датчику идет в комплекте, поэтому нет необходимости его разбирать, Вам 
достаточно его только закрепить на стене напротив двери, окна или других мест 
вероятного вторжения.

• Датчик подключается к системе путем сканирования QR-кода.

• Датчик поддерживает функцию задержки на вход или выход.
• Устанавливается на высоте 1,8-2,2 метра от пола.
• Датчик работает на удалении до 200 метров от центральной панели 
  (при отсутствии помех)
• Время работы на одной батарее до 2 лет.
• Фирменная гарантия 2 года.

Рабочее напряжение DC 3V

Питание 2 × AA батареи (1.5V)

Рабочий ток ≤20mA

Резервный ток ≤20μA

Диапазон действия 110°

Расстояние действия до 10м

Расстояние передачи При отсутствии помех 200м

Частота передачи 433.92MHz

Рабочая температура -20 °С ~50 °С

Влажность             ≤90%rh (без конденсации) 

 Вес 66g (без батарей) 113.9g (с батареями)   
62.3g (крепление)

 Габариты                99.6мм*54.0мм*40.2мм 

Рабочие параметры



Окно 
обнаружения

Светодиодный 
индикатор

Крепление

ИК сенсор

Магнит

Инструкция по эксплуатации
1. Принцип работы
Используя интеллектуальный анализ, устройство четко определяет движение 
человеческого тела ИК сенсором и отправляет сигнал на главную панель. 

2. Подключение к главной панели
Отсканируйте QR-код с корпуса.
Подключение подтвердится в приложении.

Как испытать устройство?
- Снимите с батарей защитную плёнку.
- Проводите рукой перед сенсором, пока не загорится светодиодный индикатор

Вкл/Выкл

Интервал определения

Переключатель 
настроек (каждые 5 

сек. или 5 мин.)

Шарик из нерж.стали

Внешний вид

Установка
• Откройте корпус и снимите с батарей защитную плёнку. 
• Перед установкой подключитесь к главной панели через приложение.

• Закрепите кронштейн на стене с помощью двухстороннего скотча или саморезов, 
затем закрепите датчик и отрегулируйте его положение. Регулировка угла наклона 
возможна благодаря наличию стального шарика и магнита.

• Рекомендуемая высота установки 1.8-2.2 м от пола, с наклоном 10°~20°.

• Только для использования внутри помещения. Не устанавливайте датчик в местах 
с очень ярким светом, сильными перепадами температур или частыми потоками 
воздуха (возле окон, кондиционера, холодильника, печки, а также вблизи больших 
объектов-помех).

• Не устанавливайте два датчика в одном диапазоне обнаружения.



Слепая зона

 12m61.2

1.8-2.2m

10°-20°

Настройки задержки входа
и домашнего режима работы
Датчик поддерживает функции задержки входа и домашнего режима, которые можно 
настроить в приложении.

Функция задержки входа: если датчик срабатывает, когда система находится 
в рабочем или домашнем режиме, система будет ожидать в течение заданного 
времени, пока сигнал тревоги отключится. 

Домашний режим: если датчик срабатывает, когда система находится в домашнем 
режиме, сигнал тревоги отключится.
- Для сетевой системы сигнализации: датчик можно проверить в приложении, в 
списке «Задержка входа» и «Домашний режим», а также включить или отключить 
любую из этих функций.

- Для другой системы сигнализации: эти функции можно включить или отключить в 
приложении.

Инструкции по замене батарей
Если светодиодный индикатор постоянно горит, замените батареи.

1. Нажмите на крючок на дат-
чике большим пальцем, чтобы 
открыть крышку.

2. Поставьте 2 новые батареи АА


