
Датчик утечки газа I-NOVA

Спецификация



Особенности
• Беспроводной датчик утечки газа является аксессуаром интеллектуальной 
системы сигнализации I-NOVA.

• Датчик утечки газа очень важный компонент системы безопасности в вашей 
квартире или доме. Он обязателен к установке в помещениях, где возможна 
утечка газа (на кухне и в котельной). Это устройство помогает определить 
утечку метана, пропана, бутана и других горючих бытовых газов.

• Когда происходит утечка газа, и достигается порог срабатывания 
сигнализации, происходит громкое звуковое оповещение и мигание 
красного светодиода. Особенностью данного устройства является наличие 
температурного режима, если резко повышается температура в помещении 
без задымления, датчик так же сработает. Если в помещении установлено 
несколько одинаковых датчиков, они будут срабатывать синхронно, тем самым 
повышая громкость звукового оповещения.

• Подключается датчик очень легко- сканируете через приложение QR код 
на корпусе, называете датчик как вам удобно и устанавливаете куда вам 
необходимо.

• Установить датчик  можно самостоятельно.

• Датчик рекомендуется устанавливать в местах вероятной утечки газа как 
можно выше к потолку на специальном креплении.

• Датчик работает на удалении до 200 метров от центральной панели (при 
отсутствии помех)

• Фирменная гарантия 2 года.



Рабочее напряжение AC 220V

Сигнал электромагнитного клапана DC12V 300мс

Сигнал тревоги ≥ 75дБ/м

Порог срабатывания 6% концентрация природного газа

Погрешность ±3% концентрация природного газа

Расстояние передачи При отсутствии помех 200 м

Частота передачи 433.92МГц

Температура хранения                      -10 °С ~55 °С 

Рабочая температура -25 °С ~55 °С

 Влажность 10% ~95%RH (без конденсации)

Вес 287.4 гр

Габариты 110*70*40 мм

Рабочие параметры



Внешний вид

Сирена
Кнопка ручной проверки

Особенности:
• Обнаруживает природный/сжиженный газ
• Полупроводниковый датчик высокой чувствительности
• Автоматический сброс после удаления газа
• Кнопка ручной проверки
• Микропроцессор
• Автоматическая проверка неисправности
• Звуковой сигнал и мигающий LED индикатор тревоги 
• Высокая стабильность работы
• Соответствует GB15322. 2- 2003 

Инструкции по подключению 
1. Принцип работы
Устройство посылает сигнал главную панель при обнаружении утечки газа.

2. Подключение к главной панели
- Отсканируйте QR код через приложение. 
- Результат подключения отобразится в приложении.

Тестирование устройства
- Включите датчик.
- Нажмите кнопку ручной проверки.
 

Индикатор питания
Индикатор тревоги
Индикатор ошибки



Установка
• Перед установкой подключите устройство к главной панели.
• Классифицируйте газ: тяжелее/легче воздуха.

Тяжелее воздуха: сжиженный газ.

Легче воздуха: природный газ, метан.
Для определения газов тяжелее воздуха: устанавливайте устройство на высоте 
0,3-1,0 метра от пола, в пределах радиуса 1,5 м от источника газа.

Закрепите крепёж на стене при помощи винтов, повесьте на нее датчик.

Не размещайте устройство вблизи газовой плиты, а также в местах, где 
возможны задымления – чтобы не допустить ложных срабатываний и не 
ухудшить чувствительность датчика.

Не устанавливайте устройство рядом с вытяжками, окнами и дверями, а также 
в ванной комнате.

Ceiling – потолок
Detector – датчик
Gas stove – газ.плита
Floor – пол
Max range – максимальный 
радиус действия 



• После подключения устройства индикатор питания загорится зеленым 
цветом и раздастся звуковой сигнал. Затем датчик перейдет в 
подготовительный режим. После этого красный и желтый индикаторы 
будут поочередно мигать в течение трех минут. Затем светодиодный 
индикатор погаснет, и датчик перейдет в рабочий режим.  Во время 
подготовительного режима запрещается тестировать устройство, 
используя газ.

• Когда происходит утечка горючего газа, и его концентрация в воздухе 
достигает заданного порога, индикатор тревоги начинает мигать красным 
цветом, а сирена производит звуковые сигналы.

• Если происходит сбой в работе датчика, будет постоянно гореть желтый 
светодиод, а также будут раздаваться длинные звуковые сигналы. В этом 
случае необходимо отключить питание и связаться с дистрибьютором по 
поводу обслуживания устройства. 

Не пытайтесь самостоятельно разобрать и отремонтировать датчик. Это 
может привести к поражению электрическим током.

Тестирование
a) Устройство оснащено кнопкой ручной проверки для анализа 
работоспособности светодиодных индикаторов и сирены.
При нажатии кнопки ручной проверки желтый и красный индикаторы 
поочередно мигают, и звучит сигнал тревоги.

b) Запрещается тестировать устройство, используя зажигалку, чтобы нагнетать 
газ непосредственно в конвекционное отверстие.
Это может привести к выходу датчика из строя. Для тестирования заполните 
газом из зажигалки пустую пластиковую бутылку, после чего высвободите его 
вблизи конвекционного отверстия.

Инструкции по эксплуатации


