
Установка
• Откройте корпус и снимите с батареи защитную плёнку.
• Перед установкой подключитесь к главной панели через приложение.
• Установите магнитный элемент на гаражные ворота, а контактный элемент 
закрепите болтами на полу. Передатчик закрепите на стене при помощи 
двухстороннего скотча.

• Убедитесь в том, что расстояние между контактным и магнитным элементами 
не превышает 1 см.

Задержка входа и настройки домашнего режима
Датчик поддерживает функции задержки входа и домашнего режима, которые 
можно настроить в приложении.

Функция задержки входа: если датчик срабатывает, когда система находится 
в рабочем или домашнем режиме, система будет ожидать в течение 
заданного времени до отключения сигнала тревоги.

Функция домашнего режима: если датчик срабатывает при включенном 
домашнем режиме, сигнал тревоги отключится.

Инструкция по эксплуатации
1. Принцип работы
Передатчик посылает сигнал на главную панель при 
смещении магнита. 

2. Подключение к главной панели

Сканирование QR кода для подключения.
- Отсканируйте QR код на корпусе.
- Подтверждение подключения отобразится в приложении.



Беспроводной датчик
гаражных ворот I-NOVA

 Спецификация



Особенности
• Беспроводной датчик  открывания гаражных ворот является аксессуаром
интеллектуальной системы сигнализации I-NOVA.

• Принцип работы устройства достаточно прост, при открытии двери 
гаража под охраной, подается громкое звуковое оповещение, а также, 
незамедлительно приходит уведомление в мобильном приложении. В 
комплекте к устройству сразу идут все необходимые детали для полного 
функционирования датчика.

• Подключается датчик очень легко- сканируете через приложение QR код 
на корпусе, называете датчик как вам удобно и устанавливаете куда вам 
необходимо.

• Установить датчик  можно самостоятельно и достаточно просто, ведь батарея 
идет в комплекте. Датчик рекомендуется устанавливать на гаражные ворота в 
месте где при открывании контакты будут размыкаться.

• Если батарея устройства максимально разряжена, датчик отправляет 
уведомление в мобильном приложении о необходимости замены батареи.

• Датчик работает на удалении до 200 метров от центральной панели (при 
отсутствии помех).

• Время работы на одной батарее до 2 лет.

• Фирменная гарантия 2 года.

Рабочее напряжение DC 3V

Питание 1 × CR2032 батарея (3V)

Рабочий ток 20mA

Резервный ток 2μA

Расстояние передачи При отсутствии помех 200 м

Частота передачи 433.92МГц

Рабочая температура -10 °С ~40 °С

Влажность            ≤90%rh (без конденсации) 

 Вес 148.1 гр (без батареи) 159.5 гр
(с батареей)

Габариты 80.0мм*38.2мм*13.3мм ( Д*Ш*В )

Рабочие параметры



Внешний вид

Провод

Контакт

LED индикатор

Передатчик

Инструкция по замене батареи

2. Вставьте 1 батарею CR2032.
1. Поворотом плоской 
отвертки снимите крышку 
передатчика. 


