
Беспроводной датчик

протечки воды I-NOVA 

Спецификация



Особенности
• Беспроводной датчик  датчик протечки воды является аксессуаром 
интеллектуальной системы сигнализации I-NOVA.

• Беспроводной датчик протечки воды уведомит Вас о первых признаках 
затопления помещения.

• Принцип работы устройства: стоит воде попасть на один из контактов 
датчика, расположенных на нижней панели зонда, как он подает 
уведомление в мобильном приложении о затоплении. У него высокая степень 
защиты корпуса, поэтому, ему не страшны пыль и вода.

• Установка происходит достаточно просто, стоит закрепить прибор 
под стиральной или посудомоечной машиной или любом другом месте 
вероятной протечки и подключить его к мобильному приложению.

• Если батарея устройства максимально разряжена, датчик отправляет 
уведомление в мобильном приложении о необходимости замены батареи.

• Датчик работает на удалении до 200 метров от центральной панели (при 
отсутствии помех)

• Время работы на одной батарее до 2 лет.

• Фирменная гарантия 2 года.

Рабочее напряжение DC 3V

Питание 1 × CR2032 батарея (3V)

Рабочий ток 20mA

Резервный ток 2μA

Расстояние передачи При отсутствии помех 200 м

Частота передачи 433.92МГц

Рабочая температура -10 °С ~40 °С

Влажность ≤90%rh (без конденсации)

Вес 25.8гр (без батареи) 37гр
(с батареей)

Габариты
Передатчик:80.0мм*38.2мм*13.3мм 
(Д*Ш*В) Соединительный провод: 

21см

Рабочие параметры:



Внешний вид
Расположение платы

Передатчик

Провод

Зонд

LED индикатор

Инструкции по эксплуатации
1. Принцип работы
Передатчик отправляет сигнал тревоги на главную панель, когда датчик обна-
руживает проникновение воды. 

2. Подключение к главной панели
- Отсканируйте QR код через приложение.
- Подтверждение подключения отобразится в приложении.

Установка
• Перед установкой подключите устройство к главной панели, используя 
приложение.

• Закрепите передатчик в удобном положении, используя двухстороннюю 
липкую ленту.  Не устанавливайте устройство вблизи металлических объектов 
и электропроводки.

• Установите зонд. НЕЛЬЗЯ устанавливать зонд в местах с высокой влажностью 
(вода/пар).

• Для обеспечения долгой и эффективной работы устройства необходимо 
регулярно очищать поверхность зонда от загрязнений.



1. Поворотом плоской отвертки снимите 
крышку отсека для передатчика.

2. Вставьте одну батарею CR2032

Замена батареи


