


Беспроводной наружный датчик 
движения  I-NOVA

Спецификация



Характеристики
• Беспроводной датчик движения уличный является аксессуаром 
интеллектуальной системы сигнализации I-NOVA.

• Беспроводной датчик движения оповестит Вас о первых признаках вторжения 
на прилегающую территорию.

• Это самое простое решение, позволяющее повысить безопасность 
охраняемой территории.

• Принцип работы данного устройства достаточно сложный. Он определяет 
человека по уровню ИК-лучей с помощью встроенного инфракрасного 
сенсора. Далее, обрабатывает данные в цифровом формате, дабы избежать 
ложного оповещения.  Важно отметить, что у данной модели есть своя 
особенность. В зависимости от температуры окружающей среды, датчик 
регулирует чувствительность ИК-сенсора, чтобы безошибочно определять 
движение на территории.

• Датчик фиксирует движение в рабочей зоне и отправляет вам push или sms 
сообщения на смартфон, что обезопасит Вас от не прошенного вторжения.

• Установить датчик можно и самостоятельно, достаточно закрепить его на 
специальное крепление в местах возможного проникновения

• Если батарея устройства максимально разряжена, датчик отправляет 
уведомление в мобильном приложении о необходимости замены батареи.

• Датчик работает на удалении до 200 метров от центральной панели (при 
отсутствии помех)

• Время работы на одной батарее до 2 лет.

• Фирменная гарантия 2 года.



Рабочее напряжение DC 3,6 V

Питание 2 × AA (литиевая батарея)

Рабочий ток ≤15 mA

Резервный ток ≤12 μA

Диапазон действия 110°

Расстояние действия до 12м

Расстояние передачи При отсутствии помех 200м

Частота передачи 433.92MHz

Рабочая температура -10 °С ~50 °С

Влажность                                 ≤95%rh 

 Защита от животных до 23 кг

 Габариты    148*75*54mm
Д*Ш*В(±0.1мм)

Рабочие параметры



Слепая зона

Установка

 12m61.2

1.8-2.2m

10°-20°

Для наиулучшей работы датчика, установите его 
на высоте 1,8 - 2, 2 м от поверхности земли.



Инструкции по замене батарей
Если светодиодный индикатор постоянно горит, замените батареи.

1. Нажмите на крючок на 
датчике большим пальцем, 
чтобы открыть крышку.

2. Поставьте 2 новые батареи АА


