
Замена батареи

1. Вставьте конец плоской отвертки 
в отверстие передатчика, 
проверните отвертку, снимите 
крышку батарейного отсека.

2. Вставьте одну батарею CR2032.

Инструкция по эксплуатации
1. Принцип работы
Передатчик посылает сигнал на главную панель, если датчик фиксирует 
вибрацию.
2. Подключение к главной панели
- Отсканируйте QR код через приложение.
- Подтверждение подключения отобразится в приложении.

Установка
• Снимите крышку, удалите с батареи защитную пленку.
• Перед установкой подключите устройство к главной панели.
• При помощи двухстороннего скотча зафиксируйте датчик в рабочей зоне 

(сейф, ящик, дверь, окно и т.д.).



Беспроводной датчик вибрации/
разбития стекла (для окна/двери)

Спецификация2. Вставьте одну батарею CR2032.



Особенности
• Беспроводной датчик вибрации/разбития стекла (для окна/двери) 
является аксессуаром интеллектуальной системы сигнализации 
I-NOVA.

• Беспроводной датчик вибрации/разбития стекла I-NOVA, одна из 
составляющих целой системы по безопасности Вашего дома.

• Устройство снабжено двумя ударно-волновыми трубками, распознающими 
минимальные вибрации. Как только уровень вибрации превышает заданный 
порог, датчик отправляет сигнал на блок управления, и вы получаете push 
или sms уведомление в вашем приложении.

• Батарея к датчику идет в комплекте, поэтому нет необходимости его 
разбирать, Вам достаточно его только закрепить на корпус окна или  двери  
или другом месте вероятного вторжения.

• Датчик подключается к системе путем сканирования QR кода.

• Датчик работает на удалении до 200 метров от центральной панели (при 
отсутствии помех)

• Время работы на одной батарее до 2 лет.

• Фирменная гарантия 2 года.



Рабочее напряжение DC 3V

Питание 1 батарея CR2032 (3V)

Рабочий ток 20mA

Резервный ток 2μA

Расстояние передачи При отсутствии помех 200 м

Частота передачи 433.92МГц

Рабочая температура -10°C~40°C

Влажность ≤90%rh (без конденсации)

 Вес 35.5гр (без батареи) 40гр (с батареей)

Габариты 80.0мм*38.2мм*13.3мм

Рабочие параметры:

Внешний вид

LED индикатор

Расположение платы


