
Для более безопасной домашней жизни.

LAN + WiFi + GSM
Интеллектуальная система сигнализации

Руководство пользователя
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Введение

Благодарим Вас за покупку системы смарт-сигнализации I-NOVA!
Наша сигнализация дает Вам полный контроль над безопасностью Вашего дома квартиры или офиса и дает 
возможность полной автоматизации посредством смартфона или планшета. Данное руководство поможет 
выполнить настройки и ознакомит с ключевыми функциями.
Данной системой можно управлять при помощи смартфона или планшета.
Обратите внимание, что все содержимое, перечисленное здесь, может отличаться от содержимого комплекта 
или приложения. Пожалуйста, посетите наш сайт: https://i-nova.pro, чтобы получить последнюю версию 
руководства пользователя.

Важная информация для пользователей
Перед первым использованием подключите кабель питания.

Все датчики и устройства в комплекте уже были подключены с основным блоком перед отправкой. 
Пользователи могут начать использовать всю систему после настройки сети. Для подключения 
дополнительных аксессуаров (например, датчиков, камер или интеллектуальных устройств) необходимо 
подключить их посредством сканирования QR-кода на корпусе устройств в мобильном приложении.

Мы максимально упростили процесс установки и использования системы. Пользователи могут завершить 
весь процесс в течение 15 минут. Если возникают проблемы во время настройки, пожалуйста, свяжитесь с 
дистрибьютором, чтобы получить информацию.
Все руководства, гарантийные талоны, фирменные таблички и наклейки с QR-кодами или штрих-кодами 
должны быть тщательно сохранены для дальнейшего использования.



5

О безопасности
Система не предоставляет гарантий защиты от кражи со взломом, грабежа, или других 
чрезвычайных ситуаций. Это продукт DIY, который не относится к традиционным системам 
мониторинга. Но мы проанализировали большую часть рисков во время проектирования и 
разработки, чтобы сделать ваш дом более безопасным.
Пользователи должны действовать осторожно, защищая себя и свою собственность. Любая 
система сигнализации может утратить эффективность по ряду причин:
- Злоумышленник может получить доступ через незащищенные места для прохода.
- Злоумышленник может применять технические приспособления для обхода датчика или всей 

системы.
- Сигналы, посылаемые главным блоком или датчиками, могут быть заблокированы или 

отражены до их приема. Сбой может произойти, если металлические объекты находятся в зоне 
действия сигнала.

- Датчики движения могут обнаруживать проникновение только в пределах указанных 
диапазонов и областей.

- Неисправность маршрутизаторов, ограничения со стороны операторов мобильной связи или 
интернет-провайдеров.

- Как любая электрическая система, система I-Nova может быть повреждена сбоям в работе 
отдельных элементов.

Требования
• Проводной/беспроводной роутер поддерживающий стандарт Wi-Fi IEEE 802.11 b/g standard.
• Интернет провайдер
• Сим-карта мобильного телефона (только GSM/WCDMA/LTE, за исключением CDMA)
• Смартфон iPhone или Android 
- iOS версия 7.0 или выше
- Android версия 4.3 или выше.
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Состояние системы и права пользователя
• Система I-Nova не поддерживает проводные датчики. Основной блок связывается со всеми датчиками 
посредством беспроводных радиосигналов.

• Почти у всех датчиков есть механизм предупреждения о заряде батарее, и пользователи будут получать 
соответствующие уведомления до истечения срока службы батареи.

• Система может изменять свой рабочий режим в соответствии с командами от пользователя или с помощью 
сигналов, посылаемых с датчиков.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ:
Работают все датчики. 
Система будет генерировать 
сигнал тревоги при приеме 
сигнала, отправленного с 
датчиков

НЕРАБОЧИЙ РЕЖИМ:
Этот режим отключает 
все датчики. Также режим 
отключает сирену и 
останавливает работу 
сигнализации. 

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ:
В этом режиме работают 
некоторые датчики, пока 
другие деактивируются.
Эти датчики можно выбрать
в приложении

SOS:
Этот режим запускает 
встроенную сирену и 
отправляет аварийные 
сообщения. Он также 
запускает внешние сирены 
или другие датчики.

- Такие устройства как датчик дыма и датчик газа буду работать непрерывно.

 Предусмотрено три уровня прав пользователей.

АДМИНИСТРАТОР:
Может полностью контролировать 
систему и приглашать других 
пользователей с назначенными 
уровнями.

ГОСТЬ:
Может управлять режимами

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:                  
Может управлять режимами, 
подключенными устройствами,
камерами; приглашать других 

пользователей. 
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Обзор
• Вид сверху

LED индикатор

5V2A адаптер

RJ45 100M Ethernet SIM слот
Вентиляция

• Вид сзади

Режим LED Значение

Рабочий режим Горит Виды режимов работы

Режим настройки Быстро мигает

Конфигурация сети

Перезагрузка

Обновление

Ошибка Медленно мигает

Малый заряд батареи

Ошибки сети

Другие ошибки
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Настенное крепление

Настройка сети

Перезагрузка

Питание

Сирена
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Быстрая настройка
• Установка приложения
- Найдите приложение I-Nova в App Store или Google Play, или сканируйте QR код на упаковке для 
перехода на страницу загрузки.

• Подготовка интернет сети
- Убедитесь, что маршрутизатор, который вы используете, уже подключен к Интернету с включенным 
режимом DHCP. I-Nova поддерживает только протокол IPV4.

- Система поддерживает следующий тип сети: - LAN: 10/100M ethernet.
- Wi-Fi: 2.4GHz, WEP/WPA/WPA2
• Установка основного блока
- Если вы используете Wi-Fi-соединение, оцените его качество при помощи мобильного телефона.
   Сигнал Wi-Fi в зоне расположения основного блока должен быть хорошим.

• Установка SIM карты (опционально)
- Вставьте SIM карту в разъем- Откройте крышку 
батарейного отсека на задней панели, выключите питание.

- Вставьте SIM-карту. Требуется стандартная SIM-карта. 
Если вы используете Nano-SIM или Micro-SIM, используйте 
адаптер карты, который соответствует слоту.

• Включение питания
- Подключите кабель. 
- Включите питание. 
- Подождите несколько секунд пока загорится светодиодный 
индикатор на передней панели. 
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• Настройка сети
- Удерживайте кнопку настройки сети 
на крышке батарейного отсека, пока 
индикатор не начнет мигать.

- Запустить приложение - [Добавить 
основную панель]-

[Режим быстрой настройки], следуйте 
инструкциям для завершения процесса.

• Проверка настроек
- Убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к Интернету через сотовую связь или Wi-Fi.
- Нажмите кнопку ПОСТАНОВКА / СНЯТИЕ в приложении, чтобы увидеть, будет ли изменяться значок
   состояния в приложении.
- Используйте пульт дистанционного управления, нажав кнопку ПОСТАНОВКА / СНЯТИЕ чтобы увидеть, 
изменится ли значок состояния в приложении.

• Установка
- Установите на место крышку батарейного отсека.
- Поместите основной блок на горизонтальную поверхность или,
используя кронштейн, закрепите его на стене. 
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Управление через приложение
• Интерфейс пользователя

Пользовательские настройки

Список устройств

Настройки системы и приложения

Список событий

Запись для всех настроек учетной 
записи.
- Подключенные устройства
- Телефон / Электронная почта / 

Пароль

Переключение между главными блоками 
текущего пользователя. Добавить / 
удалить главные окна.

Статус в режиме реального 
времени
Отображается статус устройства в 
режиме реального времени и качество 
соединения.
При изменении статуса меняется 
активная иконка.

Панель быстрого доступа
2 фиксированных режима: 
ПОСТАНОВКА / СНЯТИЕ 
Пользовательские режимы: Домашний, 
SOS, Камера, Подключения, и т.д.
Для удобства пользования используйте 
инструменты быстрого доступа.

Параметры системы и настройки 
приложения.

- Управление подключенными 
устройствами/аксессуарами.

- Регулировка других параметров 
системы 

- Обновление прошивки устройства, 
сетевых и прочих настроек.

Событие – это пользовательская 
операция или изменение статуса 
устройства. Сортируются по времени.
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• Постановка на охрану и другие операции
-Нажмите кнопки на панели инструментов.
-Выполнение каждой операции сопровождается звуком в приложении.
-Рекомендуется добавить кнопку SOS, соответствующим образом настроив панель инструментов.
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• Подключение дополнительных аксессуаров

Нажмите кнопку 
добавить аксеcсуар  

Отсканируйте QR-код Сканирум QR-код Переименовываем 
устройство
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• Настройки домашнего режима

• Управление дополнительными аксессуарами

- Когда пользователи находятся дома и хотят, чтобы работали только 
определенные датчики, можно включить в приложении домашний 
режим.

- При первом нажатии кнопки домашнего режима система 
отправляет пользователя к настройкам. В приложении необходимо 
просто выбрать те датчики, которые должны работать. 

- Здесь указаны только те датчики, которые поддерживают функцию 
домашнего режима.

-  Все  дополнительные аксессуары перечислены в настройках 
устройства и в управлении аксессуарами, они сортируются по типу. 

- Пользователи могут добавлять, удалять и менять настройки.
- Пользователи также могут контролировать камеры и подключаемые 

модули в одном приложении.
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• Настройки приложения

• Расширенные настройки

Пользователи могут выполнять следующие настройки:

- Смена языка: Приложение поддерживает много языков, переключение 
осуществляется мгновенно.

- Код блокировки: При включении этой функции пользователь должен 
вводить пароль каждый раз, когда запускается приложение. В устройствах 
iPhone функция Touch-ID будет поддерживаться, чтобы пользователи могли 
использовать свои отпечатки пальцев для работы с приложением.

- Помощь и обратная связь: пользователи могут просматривать обучающие 
видео, а также отправлять отзывы в нашу компанию непосредственно в 
приложении.

Пользователи могут выполнять следующие настройки:
- Задержка на вход: пользователи могут решить, какой сигнал тревоги датчиков 
должен удерживаться в течение нескольких предварительно установленных 
значений времени до тех пор, пока сигнал тревоги не отключится.

- Задержка на выход: при включении функции система будет ждать заданное 
время, прежде чем начать работу при включении рабочего или домашнего 
режима.

- Продолжительность работы сирены: Функция определяет, как долго должна 
работать сирены в соответствующем режиме.

- Настройки сети и пароля: функция позволяет сбросить заданные сетевые 
параметры или пароль.
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• Поделиться с другими
Владельцы могут делиться устройствами с членами семьи или друзьями, даже 
если те еще не установили приложение.

- [Настройки]-[Поделиться] будет сгенерирован QR-код, который соотнесен с 
назначенными правами. 

- QR-код можно отправлять посредством Facebook или Whatsapp.

- При сканировании кода будет запускаться приложение или совершаться 
переход в App Store или Google Play для установки приложения.

- Когда приложение запущено, в его меню автоматически добавится главный 
блок системы.  
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Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Будет ли работать система при отсутствии интернет соединения?
Ответ:
1. Для работы используется соединение LAN/Wi-Fi/Сотовая. Наиболее надежным является LAN соединение. 

Если LAN и Wi-Fi отключены, можно использовать сотовую сеть. 
2. В большинстве случаев отключение Интернета связано с отсутствием электричества, при этом система 

будет работать с резервной батареей. Для уведомления о чрезвычайных ситуациях будет использоваться 
сотовая связь.

3. Система с резервной батареей сохраняет свою эффективность как при наличии интернет соединения и 
сотовой связи. 

Вопрос: SIM карта не распознается
Ответ: Убедитесь в том, что вы используете SIM карту для GSM устройств. Что касается использования LTE SIM 
карт, уточните у вашего оператора, могут ли они поддерживать GSM и SMS сообщения.

Вопрос: Как перезагружать систему? Будут ли стерты все данные?
Ответ: Для перезагрузки системы удерживайте кнопку RESET в течение 5 секунд. Система удалит все 
имеющиеся данные. Если пользователь уже создал аккаунт для главного блока, то после перезагрузки все 
настройки могут быть восстановлены.

Вопрос: При работе с приложением отмечаются задержки/замедленная реакция на 
выполняемые действия
Ответ: Для решения проблемы выполните следующие действия:
- Используйте LAN кабель вместо Wi-Fi соединения для главного блока.
- Попробуйте перезапустить Wi-Fi роутер.
- Отключите VPN соединение для телефона или роутера, используйте прямое подключение к сети Интернет.
- На главной странице приложения нажмите [Сетевой статус], проверьте работает ли соединение для 

главного блока.

Для получения квалифицированной помощи пишите на support@i-nova.pro  
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Процессор (предпочтительно)

CPU ARM Cortex-A7

Эл. питание

Питание DC 5V 2A

Резервные батареи Lithium Polymer 2200mAh

Время зарядки 6 часов (полное)

Радио

Частота                    433.92MHz 

Расстояние 200 м / 656 футов

Сеть

LAN 1 X RJ45 10/100M ethernet

Wi-Fi стандарт поддерживает 802.11b/g/n

GSM частота GSM850/900/1800/1900MHz

Звук

Сирена 100дБ 

Характеристики
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Условия

Рабочая температура -20°C~60°C

Особенности

Установка Горизонтальная поверхность, стена

Материал корпуса ABS/PC

Характеристики

Аксессуары До 99 единиц (устройства,датчики)

Клавиатура Работает с беспроводной клавиатурой

Устройства Работает с сетевой камерой и модулями

Аварийная сигнализация Поддерживается

Аварийная тревога Поддерживается

Предупреждение о слабом заряде батареи Поддерживается

Уведомления Push-уведомления (приложение) / SMS 
(мобильный телефон)

Быстрое соединение Подключение и QR-код

Обновляемая прошивка Поддерживается
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