
Беспроводная уличная видеокамера

Руководство пользователя



Особенности
• Беспроводная уличная Wi-Fi IP камера является аксессуаром 
интеллектуальной системы сигнализации I-NOVA. 

• Вы можете следить за происходящим из любой точки мира, прямо в мобильном 
приложении.

• Камера полностью управляется со смартфона.
 Основные преимущества камеры I-NOVA:
• Камера снимает видео в разрешении 1920x1080@30FPS. 
• Имеет автоматически переключаемую ИК подсветку, для записи в ночное 
время (режим ночной съемки до 10 метров)

• Поддерживает запись и воспроизведение на SD карту до 128ГБ.
• Функция обратной связи. Благодаря встроенному чувствительному динамику и 
микрофону, Вы можете общаться через приложение с родными и близкими как 
если бы вы были рядом.

• Подключается камера очень легко- сканируете через приложение QR код на 
корпусе и устанавливаете куда вам необходимо.

• Фирменная гарантия 2 года.

Камера

Матрица 1/2.7» 2MP CMOS

Разрешение 1920(H)x1080(V)

Режимы День/Ночь
(переключение) Авто/Цвет/Черно-белый

Карта памяти Micro SD До 128 Гб

Расстояние ИК-подсветки До 10 метров

Линза

Фокусное расстояние 4 мм

Максимальная диафрагма F2.1

Угол обзора 90°

Рабочие параметры



Видео

Разрешение 1080P (1920X1080)

Битрейт видео 32Kbps ~ 8Mbps

Частота кадров видео 30fps@1080P

Скриншот Поддерживается

Общие

Питание DC 12V/1A

Аппаратный сброс Поддерживается

Потребляемая мощность <6Вт

Условия эксплуатации -10°C-55°C(14°F-131°F), 10%~90% 
RH

Габариты/Вес 205x100x160 мм/1 кг

Интернет RJ-45 (10/100Base-T)

Сеть

Протокол сети
HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, 
DHCP, NTP, UPNP, RTSP, Onvif, 

DDNS

Смартфон iOS (5.0 или выше), Android (2.3 
или выше)

Wifi WiFi (802.11b/g/n), 2.4G,
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

P2P Поддерживается



Настройка камеры
Включение питания 
Вставьте кабель питания. 
Камера включится, после 
чего необходимо выполнить 
настройки Wi-Fi.

Подключение к системе
Нажмите «+» для добавления 
устройства. Отсканируйте 
QR код на задней панели 
видеокамеры. Затем приду-
майте и введите название для 
видеокамеры. 

Настройки Wi-Fi 
Настроить Wi-Fi можно после 
сброса настроек или при первом запуске. 
Убедитесь, что телефон не отключен. Выберите камеру, которую хотите под-
ключить к сети Wi-Fi. В настройках камеры выберите пункт настройки Wi-Fi, 
выберите нужную сеть и введите пароль от сети. Затем перезагрузите камеру.

Доступ к видео в режиме реального времени/
Повседневные

Перейдите в список камер из 
приложения, выберите камеру, к 
которой вы хотите получить доступ.
Нажмите кнопку воспроизведения 
на видео камеры для доступа к 
видео в реальном времени.
Войдите в полноэкранный режим 
или выйдите из него



Быстрые действия для 
камеры

Нажмите на эту иконку для 
входа в меню

Используйте следующие 
кнопки, чтобы двигать 
камеру, делать снимки, 
слушать и говорить.

Поверните камеру с по-
мощью этой кнопки (если 
она поддерживает эту 
функцию)

Снимок и сохранение 
изображений в альбом.

Прослушивание аудио с камеры

Разговор через камеру

Настройки камеры
Синхронизация с часовым поясом телефона:
Синхронизируйте часовой пояс с телефоном.
Горизонтальный и вертикальный просмотр:
Переверните экран для правильного просмотра, если 
камера установлена не в том положении.
Wi-Fi Настройка:
Перенастройте Wi-Fi для камеры. 
Обнаружение движения и запись:
Автоматически записывать видео при обнаружении 
движения (5 секунд до + 15 секунд после).
Форматирование SD-карты:
Сотрите данные с карты памяти для записи и 
сохранения новых данных.
Воспроизведение видеозаписи:
Список всех записанных видео на SD-карте можно 
сортировать по дате. Выбрать и  нажать на нужный 
файл для просмотра видео



Переименование или удаление камеры

Выберите название камеры После переименуйте 
или удалите камеру

Использование 
TF-карты для 
видеозаписи
Если SD-карта новая или ее 
необходимо удалить, нажмите 
[Format SD Card], чтобы 
сделать ее доступной для 
записи.

Перейдите на другой 
Wi-Fi

Включите [Запись 
обнаружения движения] 
для записи видео при 
обнаружении движения
Видео будет записываться 
как 640 * 480 и длится 15 
секунд. Когда SD-карта 
заполнена, старые файлы 
будут автоматически удалены 
для записи последней.



Примечание. 
Перед установкой убедитесь, что поверхность для установки способна 
выдерживать не менее 3-кратного веса камеры.
1) Просверлите отверстия для монтажа видеокамеры.
2) В полученные отверстия поместите крепления, поставляемые в комплекте. 
3) Зафиксируйте крепления с помощью поставляемых в комплекте винтов. 
Крепко затяните винты.

Установка



Часто задаваемые вопросы
Я уже подключил свою камеру к Интернету, но я не могу подключить ее в 
приложении.
Убедитесь, что вы использовали правильный QR-код при подключении к 
системе.
Убедитесь, что вы используете Wi-Fi 2,4 ГГц (камера не поддерживает частоту 
5 ГГц). Камера поддерживает только IPV4. DHCP-сервер / службы должны быть 
включены в настройках маршрутизатора.
Если вы используете брандмауэр, все порты от 10000 до 65535 IP-адреса 
вашей камеры должны быть разрешены брандмауэром. 
Я не могу сохранить снимки
Для сохранения моментальных снимков приложение должно получить доступ к 
альбому вашего телефона. Для авторизации может потребоваться одобрение 
при использовании функции в первый раз на некоторых телефонах.
Если вы ошибочно нажмете «Нет» во время авторизации, вам может 
потребоваться включить функцию в меню настроек системы.

Как выполнить сброс настроек?
УЧТИТЕ: ВСЕ ДАННЫЕ БУДУТ УДАЛЕНЫ, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ НАСТРОЙКИ.
Нажмите кнопку сброса с помощью иголки или булавки после включения 
питания камеры. Вы услышите голосовую подсказку, указывающую на то, что 
камера ожидает выполнения настроек Wi-Fi.


