
Беспроводной датчик дыма I-NOVA 

Спецификация



Особенности
• Беспроводной датчик дыма является аксессуаром интеллектуальной 
системы сигнализации I-NOVA.

• Беспроводной датчик дыма I-NOVA отличный помощник.

• Реагирует не только на дым, но и на тление или горение, поэтому, при 
малейшей угрозе Вашей безопасности он сработает оповестив вас громким 
звуковым сигналом. Принцип работы датчика весьма интересен. Благодаря 
уникальной конструкции и встроенной системы MCU, фотоэлектрический 
сенсор реагирует на возгорание и срабатывает. Если же, идет горение 
с обильным выделением дыма, датчик среагирует, когда плотность дыма 
достигнет порога тревоги.

• Подключается датчик очень легко- сканируете через приложение QR код 
на корпусе, называете датчик как вам удобно и устанавливаете куда вам 
необходимо.

• Установить прибор  можно самостоятельно и достаточно просто, ведь 
батарея идет в комплекте. Датчик рекомендуется устанавливать на потолке 
или на стене но не ниже 10-15 см от потолка.

• Если батарея устройства максимально разряжена, датчик отправляет 
уведомление в мобильном приложении о необходимости замены батареи.

• Датчик работает на удалении до 200 метров от центральной панели (при 
отсутствии помех)

• Время работы на одной батарее до 2 лет.

• Фирменная гарантия 2 года.



Рабочее напряжение DC 9V

Питание 9V (1 батарея 6F22/ 6LR61)

Рабочий ток 20mA

Резервный ток ≤100 μA

Громкость сигнала ≥ 85дБ/3м

Сертификат продукта BS EN 14604: 2005

Расстояние передачи При отсутствии помех 200 м

Частота передачи 433.92МГц

Рабочая температура -10 °С ~40 °С

Влажность ≤90%rh (без конденсации)

Вес 98.7гр (без батареи)   134.5гр (с 
батареей)

 Габариты Φ 107мм *  34мм

Рабочие параметры:

Внешний вид

Задняя крышка

Сирена

Кнопка проверки/Светодиодный индикатор



Установка
• Откройте корпус, вставьте батарею.
• Перед установкой подключитесь к главной панели.
• Рекомендуется устанавливать в центре зоны определения. Закрепите осно-

вание датчика в выбранном месте при помощи болтов. 
• Не устанавливайте устройство:
- в местах с застойными задымлениями
- в пыльных местах, а также в местах сильных испарений
- в местах с повышенной влажностью (>95%)
-  в местах с частыми сильными ветрами(>5м/с)

Внимание
• Каждые 6 месяцев очищайте поверхность устройства мягкой щеткой. Перед 
чисткой отключайте питание.

• При возникновении технических проблем свяжитесь с дистрибьютором.
  Не выполняйте ремонт устройства самостоятельно.
• Датчик помогает снизить вероятность несчастных случаев, но не 
обеспечивает 100% безопасность. Эксплуатируйте устройство в соответствии 
с данной инструкцией.

Инструкции по эксплуатации
1. Принцип работы
Устройство отправляет сигнал тревоги на сопряженную основную панель 
при срабатывании сенсора дыма.
2. Подключение к главной панели
- Отсканируйте QR код через приложение. 
- Подтверждение подключения отобразится в приложении.
Как проверить
- Уберите с батареи защитную пленку. 
- Нажмите кнопку ручной проверки.
3. Эксплуатация
Сигнал тревоги проверяется кнопкой ручной проверки. Нажмите и удержи-
вайте до появления звуковых сигналов. Сигналы прекратятся, если отпустить 
кнопку. Проводите проверку еженедельно, а также после замены батареи 
или чистки устройства. Частицы пыли необходимо удалять пылесосом. Если 
устройство работает некорректно, свяжитесь с дистрибьютором.


