
Беспроводной датчик открывания
(для окна/двери) I-NOVA

Спецификация



Особенности
• Беспроводной датчик открывания (для окна/двери) является аксессуаром интеллек-
туальной системы сигнализации I-NOVA.

• Датчик открывания I-NOVA является одним из обязательных предметов охранной 
системы. Его можно использовать не только для дверей или окон, но и для сейфов 
или ящиков с Важными документами.

• Особенностями устройства является его две составляющие: датчик и магнит.

• Принцип работы данного устройства достаточно прост: в нормальном состоянии, 
когда обе части сомкнуты, на геркон воздействует магнитное поле, а при открывании 
окна или двери магнит удаляется от геркона и контакт размыкается. После этого, 
устройство подает сигнал на HUB (основную панель) и приходит push или sms 
оповещение в мобильном приложении.

• Все батарейки сразу установлены в устройстве, поэтому, Вам не придется 
дополнительно тратится.

• Подключается датчик очень легко- сканируете через приложение QR код на 
корпусе, называете датчик как вам удобно и устанавливаете куда вам необходимо.

• Установить датчик можно самостоятельно, выбрав место установки, и закрепив 
устройство на специальное крепление (двусторонний скотч на расстоянии не более 
1 см друг от друга).

• Если батарея устройства максимально разряжена, датчик отправляет уведомление 
в мобильном приложении о необходимости замены батареи.

• Датчик работает на удалении до 200 метров от центральной панели (при отсутствии 
помех)

• Время работы на одной батарее до 2 лет.

• Фирменная гарантия 2 года.

Рабочее напряжение DC 3V

Питание 1 × CR2032 батарея (3V)

Рабочий ток 20mA

Резервный ток 2μA

Расстояние передачи При отсутствии помех 200 м

Частота передачи 433.92МГц

Рабочая температура -10 °С ~40 °С

Влажность ≤90%rh (без конденсации)	

 Вес 35.5 гр (без батареи) 40 гр (с батареей)

Габариты Передатчик: 80.0мм*38.2мм*13.3мм 
Магнит: 80.0мм*14.8мм*12.9мм (Д*Ш*В)

Рабочие параметры



Внешний вид

Магнит Передатчик

LED индикатор

LED индикация
Светодиод мигает 1 раз: дверь/окно открыто, и передатчик посылает сигнал на 
главную панель
Светодиод горит постоянно: слабый заряд, замените батарею.

Инструкция по эксплуатации
1. Принцип работы
Передатчик посылает сигнал на главную панель при смещении магнита. 
2. Подключение к главной панели
- Отсканируйте QR код на корпусе.
- Подтверждение подключения отобразится в приложении.
Тестирование
- Уберите с батареи защитную плёнку.
- Двигайте магнит вокруг передатчика, пока не загорится.
   красный LED индикатор.

Установка
• Откройте корпус и снимите с батареи защитную плёнку.
• Перед установкой подключитесь к главной панели через 
приложение.

• Закрепите передатчик и магнит отдельно, на двери или 
окне и оконной раме при помощи двухстороннего скотча 
или болтов. Передатчик можно установить слева или 
справа от магнита.

• Расстояние между передатчиком должно составлять 
менее 1 см, и они должны быть на одном уровне.

• Не устанавливайте датчик вблизи металлических объектов 
и электрических проводов.



Задержка входа и настройки домашнего режима
• Датчик поддерживает функции задержки входа и домашнего режима, 
которые можно настроить в приложении.

• Функция задержки входа: если датчик срабатывает, когда система 
находится в рабочем или домашнем режиме, система будет ожидать

 в течение заданного времени до отключения сигнала тревоги.

• Функция домашнего режима: если датчик срабатывает при включенном 
домашнем режиме, сигнал тревоги отключится.

Инструкции по замене батарей

1. Поворотом плоской 
отвертки снимите крышку 
отсека для передатчика.

2. Замените использованную   
батарею, на одну батарею CR2032, 
установите ее символом (+) вверх.


