
Руководство по быстрой установке



Шаг 1. Загрузите приложение «I-Nova»

Шаг 2. Включение

Шаг 3. Подключитесь к тревожной панели “I-NOVA”

• Найдите ”I-Nova“ на App Store или Google Play, загрузите напрямую. 
• Сканируйте QR-код при помощи смартфона
  и получите ссылку для загрузки.

• Подключите блок питания 220 вольт
• Откройте заднюю крышку на блоке управления 

• Переведите тумблер в положение On.

• Убедитесь в наличии доступа к сети Интернет. 
• Перейдите в настройки Wi-Fi на смартфоне, запустите приложение 

iOTC_xxxx, пароль:1234567890
 



Шаг 4. Настройки сети
Выберите «I-Nova» на смартфоне; добавьте устройство, следуя инструкциям:

«Добавить устройство»

При успешном 
подключении
отобразится
индикатор панели.

Установите пароль для 
системы.

Назовите устройство Готово 

Выберите LAN или Wi-Fi 
для подключения панели 
к сети Интернет

Подтвердите DHCP 
при подключении к 
роутеру через LAN 
*Или измените IP 
адрес вручную

Введите 
пароль для 
Wi-Fi *Панель 
поддерживает 
только 2.4G 
Wi-Fi.

Ожидайте подключения 
к сети



Вопросы/Ответы

Вопрос 1: Что делать если индикатор панели не прекращает мигать
после выполнения сетевых настроек.
Ответ: Перезапустите панель, затем повторите процедуру, начиная с Шага 2.

Вопрос 2: Что делать, если приложение показывает 
ошибку (рис.1), при этом индикатор панели был 
закреплен?
Ответ:
Выполните повторное подключение к сети.

Вопрос 3: Что делать, если в приложении отсутствует 
iOTC_xxxx после перезапуска панели?
Ответ:
Выполните продолжительное нажатие кнопки 
«RESET» на задней панели устройства. Перезапуск 
произойдет после 3 звуковых сигналов. Затем 
повторите процедуру с Шага 2.

Рис.1

Требования:
• Смартфон iPhone или Android 
• iOS версия 5.0 или выше •Android версия 2.3 или выше
• Совместимо с Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, I-NOVA поддерживает только 2.4GHz Wi-Fi роутер. 
• Убедитесь, что используемый роутер уже подключен к сети Интернет, а режим DHCP
   активирован. I-Nova поддерживает только протокол IPV4.


